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   Manuel d’utilisation 
Connexion d’une commande osf à Internet 

Le manuel de montage et d’utilisation de la commande correspondante doit être observé. Ce 
manuel n’est qu’un complément. 

La connexion à Internet s’effectue par le serveur de communication osf. La commande osf est 
branchée à la prise réseau, à l'adaptateur Powerline, au Wireless-LAN Access Point ou à d'autres 
équipements appropriés à l’aide d’un câble patch standard. 

 
 
 
 

Prise réseau 

 

 

 

 

 

Ligne réseau/Câble patch 

Une fois que la commande osf a été branchée à une prise réseau active, la mise sous tension 
peut être effectuée. Le serveur web osf dans la commande osf recherche ensuite de manière 
autonome les serveurs de communication osf et se connecte à leurs bases de données. 

 
Utilisation du serveur de communication osf 

Pour la communication, 4 serveurs sont disponibles. Ils se distinguent par des variantes 
d'affichage différentes et sont ainsi adaptés aux besoins des divers groupes d’utilisateurs. 

 

 

Mypool.osf.de  

Ce serveur est conçu pour le propriétaire de 
la piscine . 

La piscine dans son ensemble et tous les 
produits osf avec un accès Internet sont 
visibles sur une page du moniteur. 

Les caractéristiques importantes de tous les 
appareils peuvent être consultées par simple 
pression sur un bouton. 

 

 

 

Service.osf.de  

Ce serveur est conçu pour le constructeur 
de piscines . 

Sur la page de synthèse du moniteur, toutes 
les piscines enregistrées sont disposées 
clairement. 

Tous les paramètres importants et éventuels 
messages d’erreur de toutes les installations 
des clients sont visibles immédiatement. 
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Devices2.osf.de  

Ce serveur permet l’affichage technique 
habituel de tous les appareils osf connectés. 

 

 

Devices.osf.de  

Ce serveur connu et éprouvé depuis des 
années peut toujours être utilisé 
actuellement. Pour les nouvelles installations, 
nous recommandons les serveurs « 
mypool.osf.de » et « service.osf.de » ainsi 
que « devices2.osf.de ». 
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Serveur de communication pour propriétaires de pisc ines 

Ce serveur de communication osf est accessible à l’adresse mypool.osf.de 
 

En tant que nouvel utilisateur, vous devez d'abord vous enregistrer : 
 

 

 
Au bout de quelques minutes, vous recevrez automatiquement un e-mail pour confirmer votre 
identité (le cas échéant, vérifiez le dossier de courrier indésirable). Pour activer votre compte, il 
faut cliquer sur le lien de confirmation dans l’e-mail. 

 
 

Connexion d’un nouvel appareil au serveur 

Après l’enregistrement, vous pouvez vous connecter, puis enregistrer votre nouvel appareil dans 
votre profil utilisateur : 

Chaque commande osf avec accès Internet possède un DEVICE ID (numéro d’identification). Ce 
DEVICE ID (ID d'appareil) doit être entré dans la rubrique correspondante pour connecter 
l'appareil au serveur de communication. Le DEVICE ID de votre appareil se trouve sur la page 
Info de l’appareil (voir plus haut). Les appareils sans écran disposent d’un autocollant comportant 
les données. Enfin, les saisies doivent être enregistrées. 
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Compléter le formulaire 

 

 

 

 

 

 

Entrer le DEVICE ID 

 

 

 

 

 

 

 

Après pression sur le bouton « Vos appareils », votre appareil apparaît dans votre vue 
d’ensemble des appareils et peut être utilisé à l’aide du serveur de communication : 

 

 
 

Pour l’utilisation du serveur de communication, « Connexion Internet via le serveur de 
communication » doit être activé sur la commande (réglage usine) : 
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Serveur de communication pour constructeurs de pisc ines 

Ce serveur de communication osf est accessible à l’adresse service.osf.de 
 

En tant que nouvel utilisateur, vous devez d'abord vous enregistrer : 
 

Au bout de quelques minutes, vous recevrez automatiquement un e-mail pour confirmer votre 
identité (le cas échéant, vérifiez le dossier de courrier indésirable). Pour activer votre compte, il 
faut cliquer sur le lien de confirmation dans l’e-mail. 

 

Connexion d’une nouvelle commande au serveur 

Après l’enregistrement, vous pouvez vous connecter, puis enregistrer votre nouvel appareil dans 
votre profil utilisateur : 

Chaque commande osf avec accès Internet possède un DEVICE ID (numéro d’identification). Ce 
DEVICE ID (ID d'appareil) doit être entré dans la rubrique correspondante pour connecter 
l'appareil au serveur de communication. Le DEVICE ID de votre appareil se trouve sur la page 
Info de l’appareil (voir plus haut). Les appareils sans écran disposent d’un autocollant comportant 
les données. Enfin, les saisies doivent être enregistrées. 
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Compléter le formulaire 

 

 

 

 

 

 

Entrer le DEVICE ID 

 

 

 

 

 

 

 

Après pression sur le bouton « Vos appareils », vos piscines apparaissent dans votre vue 
d’ensemble des appareils. Celle-ci présente toutes les piscines de vos clients dans un tableau. 
Toutes les informations importantes sont immédiatement visibles. Les messages d’erreur sont 
spécialement mis en évidence. Les différents appareils peuvent être appelés en appuyant sur le 
bouton correspondant et utilisés à l’aide du serveur de communication : 

 
 

Connecté au serveur 

de communication 

osf 

 
Connexion au 

serveur coupée le 

 

Nom du client 
 

4 appareils osf 

avec accès 

Internet sont mis 

en oeuvre aux 

thermes Paradise. 

... 
Appeler des 

diagrammes 
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Pour l’utilisation du serveur de communication, « Connexion Internet via le serveur de 
communication » doit être activé sur la commande (réglage usine) : 

 

 

Serveur de communication avec affichage technique 

Ce serveur de communication osf est accessible à l’adresse devices2.osf.de 
 

En tant que nouvel utilisateur, vous devez d'abord vous enregistrer : 
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Au bout de quelques minutes, vous recevrez automatiquement un e-mail pour confirmer votre 
identité (le cas échéant, vérifiez le dossier de courrier indésirable). Pour activer votre compte, il 
faut cliquer sur le lien de confirmation dans l’e-mail. 

Connexion d’un nouvel appareil au serveur 

Après l’enregistrement, vous pouvez vous connecter, puis enregistrer votre nouvel appareil dans 
votre profil utilisateur : 

Chaque commande osf avec accès Internet possède un DEVICE ID (numéro d’identification). Ce 
DEVICE ID (ID d'appareil) doit être entré dans la rubrique correspondante pour connecter 
l'appareil au serveur de communication. Le DEVICE ID de votre appareil se trouve sur la page 
Info de l’appareil (voir plus haut). Les appareils sans écran disposent d’un autocollant comportant 
les données. Enfin, les saisies doivent être enregistrées. 

 
 
 
 

Compléter le formulaire 

 

 

 

 

 

 

Entrer le DEVICE ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre appareil apparaît ensuite dans votre vue d’ensemble des appareils et peut être utilisé à 
l’aide du serveur de communication : 

 
 



Connexion d’une commande osf à Internet (Page  9) 
 

 

 
Pour l’utilisation du serveur de communication, « Connexion Internet via le serveur de 
communication » doit être activé sur la commande (réglage usine) : 

 

 

Modification du code PIN (mot de passe) 

La commande osf contient une protection par mot de passe à deux niveaux pour l’accès via le 
LAN. Le code PIN de l’utilisateur permet l’utilisation de la commande et le paramétrage des 
principales fonctions de base. Le code PIN de service est nécessaire pour exécuter des fonctions 
de service et modifier des paramétrages au niveau Service. Les codes PIN suivants sont 
paramétrés à la livraison. 

• Code PIN de l’utilisateur : 1234 

• Code PIN de service : 5678 
 
 

Pour modifier les codes PIN, il est nécessaire que la commande osf soit connectée à Internet. 
Vous effectuez la modification du code PIN sur l’interface WEB du serveur de communication. 

Attribution d’un nouveau code PIN 

13. Enregistrez-vous comme d’habitude au serveur de communication. 
14. Connectez-vous avec le code PIN de service. 
15. Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton « menu ». 

 

 
16. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton 

 

 
 

17. Dans le menu Service, appuyez sur le bouton 
« Paramétrages réseau » 
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18. Feuilletez 2 pages vers le bas en appuyant à plusieurs 

reprises sur le bouton . 

 

 
 

19. À présent, les deux codes PIN peuvent être réattribués. 

 

 
 

Mémorisez ou notez les codes PIN !  

 
Attribution de noms de l’installation 

Saisie d’une adresse e-mail 

Afin de pouvoir distinguer les différentes commandes pendant l'accès en ligne, les appareils osf 
offrent la possibilité d’attribuer un nom à chaque commande. 

La commande osf est en mesure d’envoyer d’éventuels messages d’erreur par e-mail. À cet effet, 
la commande doit être connectée à Internet. Vous effectuez la saisie des adresses e-mail 
(maximum 2) sur l’interface WEB du serveur de communication. 

Saisie d’une adresse e-mail 
Attribution de noms 

7. Enregistrez-vous comme d’habitude au serveur de communication. 
8. Connectez-vous avec le code PIN de service. 
9. Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton « menu ». 

 

 
10. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton 

 

 
 

11. Dans le menu Service, appuyez sur le bouton 
« Paramétrages réseau » 

 

 

 

12. Le nom de l’installation et les adresses e-mails peuvent 
être saisis ici. 
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Mise à jour 

La commande osf offre la possibilité de mettre à jour le logiciel. Pour ce faire, il 
est nécessaire que la commande osf soit connectée à Internet. De plus, une 
carte mémoire appropriée (microSD-Card) doit se trouver dans la commande. 

Vous effectuez la mise à jour sur l’interface WEB du serveur de communication. 
 

Vérification d’une mise à jour 

À l'aide de cette fonction, vous pouvez vérifier si une mise à jour est disponible pour votre 
appareil. 

14. Enregistrez-vous comme d’habitude au serveur de communication. 
15. Connectez-vous avec le code PIN de service. 
16. Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton « menu ». 

 

 
17. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton 

 

 
 

18. Dans le menu Service, appuyez sur le bouton 
« A propos d’ ......... » 

 

 
 

19. Dans le menu Service, appuyez sur le bouton 
« Vérifier la mise à jour » 

 

 
 

20.  À présent, le téléchargement peut démarrer et la mise 
à jour peut être installée. 
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