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Technische Daten PN-220 (N)Схема подключений PC-230-ES
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Technische Daten PN-220 (N)Технические данные PC-230-ES
 

 

Сеть  / ma ins

Нагрев  / heating
Уровень  защиты  / type of p ro tection

Габариты  / d im ensions

1 /N /PE / 230В /50Гц

1 ,0 кВт

IP  40

220  x 220  x  100
Диапазон  температур  / tem pera ture  range +10°C  - +40°C

0 ,4 кВт
Фильтр . насос  / f ilte rpump

Гистерезис  / sw itch  d iffe rence
Датчик  температуры  / temperatu re sensor

устан . 0,3 - 2 ,5K
N TC

 

 

Электронное устройство 
управления бассейном с 
однофазным насосом 
фильтрации 230В. 

Аналоговый часовой механизм 
обеспечивает временное управ-
ление фильтрацией. Он может 
быть заменен часовым механиз-
мом с запасом хода. Имеется 
контрольная индикация режима 
фильтрации и нагрева. 

Электронный регулятор точно 
регулирует температуру воды в 
бассейне. Нагрев может быть 
отключен с помощью ручки рас-
положенной на панели управле-
ния. Датчик температуры с кабе-
лем 1,5 м. входит в поставку. 

Устройство содержит свободные 
от потенциала контакты для 
включения дозирующей техники. 

Переключатель на передней 
панели позволяет выключить 
устройство или установить его в 
непрерывный или в автома-
тический режимы работы. 
Дополнительно панель управ-
ления защищена практичной 
прозрачной крышкой. 

В нижнем отделении корпуса 
находятся контактные клеммы и 
отдельная шина заземления. 
Кроме того имеются крепежные 
средства для фиксирования к 
корпусу соединительных 
проводов. Схема подключений 
всегда вклеена в крышку 
клеммного отделения. 

Как и все блоки серии Pool-
Control, PC-230 ES имеет 
клеммы для непосредственного 
подключения блока управления 
обратной промывкой EURO-
TRONIK-10 и блок управления 
уровнем воды в переливной 
емкости NR-12-TRS-2. 

Устройство проверено на 
соответствие норм  и таким 
образом отвечает актуальным 
предписаниям европейского 
союза 

Предприятие оставляет за собой 
право на внесение изменений! 01/06  Член союза: Сделано в  
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