
Montage- en gebruikshandleiding 

 

Zwembadbesturing met internetaansluiting en energiebesparingsfunctie 

 

Technische gegevens besturing 

Afmetingen: 365mm x 320mm x 144mm 

Bedrijfsspanning: 400V/50Hz 

Krachtontneming van de besturing: ca.15VA 

Afschakelvermogen: Pomp: max. 3,0 kW (AC3) 

 Verwarming: max. 0,4 kW (AC1) 

 Doseertechniek: max. 0,4 kW (AC1) 

 Aanvullende 
uitgang: 

Max. 3A (AC1) 

IP-code: IP 40 

Omgevingsomstandigheden: 0-40°C, 0-95%rF niet condenserend 

Niveau-sensoren 12V AC 

Technische gegevens stelaandrijving (optie) 

Afmetingen: 220mm x 110mm x 115mm 

Bedrijfsspanning: 24V/50Hz 

IP-code: IP 54 

bruikbare 6-wegventielen:Ā 
 

Praher 1½" en 2" 

 Speck 1½" en 2" 

 Midas 1½" en 2" 

 Hayward 1½" 

 Astral 1½"  

Met bijbehorende adapter Astral 2ñ 

Statische waterdruk: max.0,3bar 

Waterzuil boven het ventiel: max. 3,0m 

Ā Wijzigingen van de ventielen door de betreffende fabrikant voorbehouden 

Aansluitbare Pompen 

230V AC pomp  
(nominale stroom tot 8A) 

400V driefasige pomp 
(Nominale stroom tot 8A) 

Speck ECO-Touch pomp 

Speck ECO-Touch-Pro pomp 

Speck Badu-90-ECO-VS pomp 

Speck Badu-90-ECO-Motion pomp 

Pentair IntelliFlo pomp 

Pentair SuperFlo pomp 

Zodiac FloPro VS pomp 

UWE PMM pomp 



 Montage- en gebruikshandleiding EUROMATIK.net      pagina 2 (41) 

Inhoudsopgave 

Technische gegevens besturing .......................................................................................1 

Technische gegevens stelaandrijving (optie) ..................................................................1 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................2 

Installatie ............................................................................................................................5 

Montage ..............................................................................................................................5 

Montage bij gebruik van een zwembadafdekking ...................................................................................... 5 

Elektrische aansluiting ......................................................................................................5 

Laagspanningsleidingen .............................................................................................................................. 5 

Aansluitschema's ...............................................................................................................5 

Netaansluiting bij gebruik van een 400V-draaistroom-pomp ................................................................... 6 

Netaansluiting bij gebruik van een 230V-wisselstroom-pomp ................................................................. 6 

Netaansluiting bij gebruik van een Speck ECO-Touch-Pro pomp ........................................................... 6 

Netaansluiting bij gebruik van een Speck ECO-VS pomp ........................................................................ 6 

Netaansluiting bij gebruik van een Speck Badu 90 ECO-Motion pomp .................................................. 7 

Netaansluiting bij gebruik van een Pentair IntelliFlo pomp ...................................................................... 7 

Netaansluiting bij gebruik van een Pentair SuperFlo VS pomp ............................................................... 7 

Netaansluiting bij gebruik van een Fluvo SMK pomp ............................................................................... 8 

Netaansluiting bij gebruik van een Zodiac FloPro VS Pomp .................................................................... 8 

Aansluiting van een terugspoelpomp ......................................................................................................... 8 

Aansluiting van een verdere filterpomp (ECO-pomp) ............................................................................... 8 

Aansluiting van de verwarming ................................................................................................................... 9 

Aansluiting van de doseertechniek ............................................................................................................. 9 

Aansluiting attractie-uitgang........................................................................................................................ 9 

Aansluiting van een Grando-zwembadafdekking ...................................................................................... 9 

Aansluiting van een Bieri-zwembadafdekking ......................................................................................... 10 

Aansluiting van een Rollo Solar zwembadafdekking .............................................................................. 10 

Aansluiting van een Aqua Top zwembadafdekking ................................................................................ 10 

Aansluiting van een Pool-Technics zwembadafdekking ........................................................................ 10 

Aansluiting van een andere zwembadafdekking ..................................................................................... 11 

Aansluiting van de EUROMATIK-aandrijving voor het 6-wegventiel ..................................................... 11 

Storingsmeldinguitgang ............................................................................................................................. 11 

Aansluiting van de zuigerkleppen voor terugspoelen ............................................................................ 11 

Aansluiting van een bodemafloop-motorventiel ...................................................................................... 12 

Aansluiting van afstandsschakelaars ....................................................................................................... 12 

Verdere schakelingangen ........................................................................................................................... 12 

Doorstroombewaker ................................................................................................................................. 12 

Drukschakelaar: ........................................................................................................................................ 12 

Eindschakelaar afdekking: ........................................................................................................................ 12 

Extern touchscreen-bedieningsveld ......................................................................................................... 12 

-bussysteem .......................................................................................................................................... 13 

RGB kleurlicht ........................................................................................................................................... 13 

Attractie-besturing..................................................................................................................................... 13 

Doseerinstallatie WATERFRIEND ............................................................................................................ 13 



 Montage- en gebruikshandleiding EUROMATIK.net      pagina 3 (41) 

Niveauregeling ................................................................................................................. 13 

Zwembaden met overloopgeul................................................................................................................... 13 

Toepassing voor buitenbaden .................................................................................................................. 13 

Functie van de afzonderlijke dompelelektroden ....................................................................................... 14 

Aanwijzingen m.b.t. functies van de niveauregeling voor opvangreservoir:............................................. 14 

Zwembaden met oppervlakafzuiger .......................................................................................................... 14 

Magneetventiel voor aanvullen water ....................................................................................................... 15 

Temperatuurvoeler ........................................................................................................... 15 

Zwembadtemperatuurvoeler ...................................................................................................................... 15 

Zonnetemperatuurvoeler ............................................................................................................................ 15 

Luchttemperatuurvoeler ............................................................................................................................. 16 

Aansluiting op internet .................................................................................................... 16 

Gebruik van de -communicatieserver................................................................................................. 17 

Display .............................................................................................................................. 19 

Bediening .......................................................................................................................... 19 

De EUROMATIK.net inschakelen ............................................................................................................... 19 

De EUROMATIK.net uitschakelen .............................................................................................................. 19 

Bedrijfsmodus kiezen ................................................................................................................................. 20 

Kinderslot ..................................................................................................................................................... 20 

Verwarmingsinstellingen ............................................................................................................................ 21 

Watertemperatuur instellen ...................................................................................................................... 21 

Verwarming inschakelen / uitschakelen ................................................................................................... 21 

Vorstbeschermingsfuncties ....................................................................................................................... 21 

Vorstbescherming inschakelen / uitschakelen ......................................................................................... 21 

Inschakeltemperatuur instellen ................................................................................................................. 21 

Watertemperatuur instellen ...................................................................................................................... 22 

Instellingen van de filterinstallatie ............................................................................................................ 22 

Filtertijden instellen / wissen ..................................................................................................................... 22 

Terugspoeltijden instellen / wissen ........................................................................................................... 22 

Terugspoelduur/schoonspoelduur instellen .............................................................................................. 22 

Instellingen voor het partybedrijf .............................................................................................................. 23 

Tijdbegrenzing in-/ en uitschakelen .......................................................................................................... 23 

Partyduur instellen .................................................................................................................................... 23 

Instellingen voor het eco-bedrijf ................................................................................................................ 23 

Eco-bedrijfstijden instellen / wissen .......................................................................................................... 23 

Eco-temperatuurverlaging instellen .......................................................................................................... 24 

eco-bedrijf en toerentalgeregelde filterpomp ............................................................................................ 24 

Instellingen voor de attractie-uitgang ....................................................................................................... 24 

Tijdbegrenzing .......................................................................................................................................... 24 

Schakelklokbedrijf in-/ en uitschakelen..................................................................................................... 24 

Attractie-schakeltijden instellen / wissen .................................................................................................. 25 

Streeftemperatuur voor whirlpoolbedrijf ................................................................................................... 25 

Hand-besturing (handmatige bediening) .................................................................................................. 25 

Zwembadafdekking .................................................................................................................................. 25 

Filterpomp handmatig inschakelen ........................................................................................................... 25 

Terugspoelen handmatig starten .............................................................................................................. 26 

file://///APServer/F/TECHINFO/BEDIEN/EUROMATIK/EUROMATIK_net/Niederländisch/Euromatik.net_NL.docx%23_Toc518992699


 Montage- en gebruikshandleiding EUROMATIK.net      pagina 4 (41) 

Zwembad legen ........................................................................................................................................ 26 

Info-pagina (overzicht installatie) .............................................................................................................. 26 

Foutmelding ĂPumpe gesperrtñ ................................................................................................................. 26 

Foutmeldingen resetten ............................................................................................................................ 26 

Bedrijfsprotocol ........................................................................................................................................... 26 

Temperatuurverlopen ................................................................................................................................. 27 

Taalomschakeling ....................................................................................................................................... 27 

Service functies ........................................................................................................................................... 27 

Tijd en datum instellen .............................................................................................................................. 27 

Taal selecteren ......................................................................................................................................... 28 

Akoestische alarmmelding in- / en uitschakelen ...................................................................................... 28 

Bedrijfsstatistiek ........................................................................................................................................ 28 

Fabrieksinstellingen .................................................................................................................................. 28 

Netwerkinstellingen .................................................................................................................................. 28 

Alarminstellingen ...................................................................................................................................... 29 

Touchscreen-kalibratie ............................................................................................................................. 29 

Professionele modus (vakman niveau) ..................................................................................................... 29 

Configuratie van de besturing ................................................................................................................... 29 

Configuratie van de filterpomp .................................................................................................................. 30 

Configuratie van de verwarming ............................................................................................................... 30 

Configuratie van de niveauregeling .......................................................................................................... 32 

Configuratie van het terugspoelen............................................................................................................ 33 

Configuratie van de attractie-uitgang ....................................................................................................... 34 

Configuratie van de afdekking .................................................................................................................. 35 

Configuratie van het bodemafloop-ventiel ................................................................................................ 35 

Gebruikersinstellingen opslaan ................................................................................................................ 36 

Bediening van de webserver ........................................................................................... 36 

Startpagina ................................................................................................................................................... 36 

Symbolen in de statusbalk ........................................................................................................................ 36 

Symbolen in de besturingsbalk ................................................................................................................. 36 

Gebruikersaanmelding ............................................................................................................................... 37 

Systeeminformatiepagina ........................................................................................................................... 37 

E-mailbericht bij storing ............................................................................................................................. 37 

Naam voor de installatie bezet ................................................................................................................... 37 

Verbinding met gebouwbeheersystemen ...................................................................... 37 

Zekeringen ........................................................................................................................ 40 

Aansluitschema ................................................................................................................ 40 

 

 



 Montage- en gebruikshandleiding EUROMATIK.net      pagina 5 (41) 

Installatie 

Met de  EUROMATIK.net heeft u een hoogwaardige zwembadbesturing gekocht. Het gaat om een 
nauwkeurig en gevoelig systeem dat altijd voorzichtig behandeld moet worden. Het voorfolie mag niet in 
contact komen met chemicaliën. De besturing wordt gereinigd met een zachte doek en evt. een beetje 
water. 

Bij de installatie moeten de op de montageplek geldige voorschriften en bepalingen in acht genomen 

worden. 

Montage 

De behuizing wordt verticaal en blijvend op een massieve wand met voldoende draagvermogen bevestigd. 

De montageplek moet stof- en waterbeschermd zijn, om een onberispelijke werking van het apparaat te 

waarborgen. De omgevingstemperatuur moet tussen 0° C en + 40° C liggen en zo constant mogelijk zijn. De 

relatieve vochtigheid op de inbouwplek mag niet boven 95% komen, er mag geen condensatie optreden. 

Directe warmte- of zonnestralen op het apparaat moeten vermeden worden. De controle-eenheid en de 

externe touch panel is niet geschikt voor buitenopstelling. 

Montage bij gebruik van een zwembadafdekking 

Het display van de EUROMATIK.net bevat. o.a. ook schakelaars voor het bedienen van de 
zwembadafdekking. Bij levering zijn deze schakelaars inactief. De schakelaars kunnen tijdens de 
inbedrijfname van de besturing geactiveerd worden, doordat een zwembadafdekking in het 
overeenkomstige menu geselecteerd wordt. De EUROMATIK.net mag bij geactiveerde schakelaars voor 
zwembadafdekking alleen op een plek gemonteerd worden, die onbeperkt zicht op het gehele 
zwembad mogelijk maakt. Op posities, vanaf waar men geen volledig zicht heeft op het zwembad, 
mogen de schakelaars "Zwembadafdekking" niet geactiveerd worden! De noodstopschakelaars 
moeten ter plekke geïnstalleerd worden. 

Elektrische aansluiting 

De besturingseenheid moet overeenkomstig de IP-codering zo worden aangebracht dat er geen vocht kan 
binnendringen. De stroomvoorziening van het apparaat moet via een hoofdschakelaar voor alle polen met 

een contactopeningswijdte van minimaal 3 mm en een aardlekschakelaar met IFN¢ 30mA plaatsvinden. Bij 
gebruik van frequentieomvormers en pompen met toerentalregeling moeten de daarvoor voorgeschreven 
aardlekschakelaars gebruikt worden en moeten de overeenkomstige voorschriften in acht genomen worden. 
Voor het openen van de behuizing moet het apparaat beslist spanningsvrij worden geschakeld. De 
elektrische aansluiting en de afstellings- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een 
erkende elektricien worden uitgevoerd! De bijgevoegde aansluitschema's en de geldende 
veiligheidsbepalingen moeten in acht worden genomen.  

Laagspanningsleidingen 

Laagspanningsleidingen mogen niet samen met draaistroom- of wisselstroomleidingen in een kabelkanaal 
worden gelegd. Het leggen van laagspanningsleidingen in de buurt van draaistroom- of 
wisselstroomleidingen moet in het algemeen worden vermeden. 

Aansluitschema's 

Omdat de besturing met verschillende filterpomptypes gebruikt kan worden, moet de aansluiting 
plaatsvinden volgens het aansluitschema voor de betreffende filterpomp. 
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Netaansluiting bij gebruik van een 400V-draaistroom-pomp 

De netvoeding vindt driefasig plaats. De filterpomp wordt op de klemmen U1, V1 en 
W1 aangesloten.  

 

Indien de pomp een wikkelbeschermcontact heeft, wordt deze op de klemmen WSK 
aangesloten, anders moet in deze klemmen een brug geplaatst zijn.  

 

De filterpomp wordt door de elektronische motorbescherming in de besturing 
bewaakt op overstroom en fase-uitval. 

Netaansluiting bij gebruik van een 230V-wisselstroom-pomp 

De netvoeding vindt eenfasig plaats op de klemmen L1 en N. De filterpomp 
wordt op de klemmen U1 en N aangesloten.  

 

Indien de pomp een wikkelbeschermcontact heeft, wordt deze op de klemmen 
WSK aangesloten, anders moet in deze klemmen een brug geplaatst zijn.  

De filterpomp wordt door de elektronische motorbescherming in de besturing 
bewaakt op overstroom. 

Netaansluiting bij gebruik van een Speck ECO-Touch-Pro pomp 

Een Speck ECO-Touch-Pro pomp kan direct door de 
EUROMATIK.net aangestuurd worden. De 
toerentalbesturing wordt aangesloten op de klemmen 6, 
7, 9, C en NC.  

Tussen de klemmen 5 en 10 alsmede 8 en NO moet 
telkens een brug geplaatst worden. 

Tussen de beide klemmen "WSK" moet een brug 
geplaatst zijn. 

De spanningsvoorziening voor de pomp moet afzonderlijk 
uit het stroomnet plaatsvinden en kan niet door de 
EUROMATIK.net beschikbaar gesteld worden. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in acht 
genomen worden! 

Netaansluiting bij gebruik van een Speck ECO-VS pomp 

Een Speck ECO-VS pomp kan direct door de 
EUROMATIK.net aangestuurd worden. De 
toerentalbesturing wordt aangesloten op de klemmen 6, 
7, 9, C en NC. Tussen de klemmen 5 en 10 alsmede 8 
en NO moet telkens een brug geplaatst worden. Tussen 
de beide klemmen "WSK" moet een brug geplaatst zijn. 
De spanningsvoorziening voor de pomp moet 
afzonderlijk uit het stroomnet plaatsvinden en kan niet 
door de EUROMATIK.net beschikbaar gesteld worden. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in 
acht genomen worden!  

In het setup-menu op de pomp moeten de digitale 
ingangen op "dI" ingesteld worden. 



 Montage- en gebruikshandleiding EUROMATIK.net      pagina 7 (41) 

Netaansluiting bij gebruik van een Speck Badu 90 ECO-Motion pomp 

Een Speck Badu 90 ECO-Motion pomp kan direct 
door de EUROMATIK.net aangestuurd worden. De 
toerentalbesturing wordt aangesloten op de klemmen 
6, 9, 10, C en NO. 

Tussen de klemmen 7 en 8 alsmede tussen C en 5 
moet telkens een brug geplaatst worden.  

Tussen de beide klemmen "WSK" moet een brug 
geplaatst zijn. 

De spanningsvoorziening voor de pomp moet 
afzonderlijk uit het stroomnet plaatsvinden en kan 
niet door de EUROMATIK.net beschikbaar gesteld 
worden. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in 
acht genomen worden! 

In het setup-menu op de pomp moet de externe aansturing voor "Vaste toerentallen digitaal" met het 
signaaltype "Continu signaal" geactiveerd worden. Voor de toerentallen N1, N2 en N3 moeten de gewenste 
toerentallen voor ECO-bedrijf, normaal bedrijf en terugspoelen ingesteld worden. 

Netaansluiting bij gebruik van een Pentair IntelliFlo pomp 

Een IntelliFlo pomp kan m.b.v. de Pentair Intellicom-besturing 
door de EUROMATIK.net aangestuurd worden.  

De spanningsvoorziening voor de pomp moet afzonderlijk uit het 
stroomnet plaatsvinden en kan niet door de EUROMATIK.net 
beschikbaar gesteld worden. 

Tussen de beide klemmen "WSK" moet een brug geplaatst zijn. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in acht 
genomen worden! 

Netaansluiting bij gebruik van een Pentair SuperFlo VS pomp 

Een SuperFlo VS pomp kan direct door de EUROMATIK.net 
aangestuurd worden. De toerentalbesturing wordt aangesloten 
op de klemmen 6, 9, 10, C en NO. 

Tussen de klemmen 7 en 8 alsmede tussen C en 5 moet 
telkens een brug geplaatst worden.  

Tussen de beide klemmen "WSK" moet een brug geplaatst 
zijn. 

De spanningsvoorziening voor de pomp moet afzonderlijk uit 
het stroomnet plaatsvinden en kan niet door de 
EUROMATIK.net beschikbaar gesteld worden. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in acht 
genomen worden! 
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Netaansluiting bij gebruik van een Fluvo SMK pomp 

Een FLUVO SMK pomp kan door de EUROMATIK.net direct 
aangestuurd worden. 

De spanningsvoorziening voor de pomp moet afzonderlijk uit 
het stroomnet plaatsvinden en kan niet door de 
EUROMATIK.net beschikbaar gesteld worden. 

Tussen de beide klemmen "WSK" moet een brug geplaatst zijn. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in acht 
genomen worden! 

Netaansluiting bij gebruik van een Zodiac FloPro VS Pomp 

Een Zodiac FloPro VS pomp kan door de EUROMATIK.net direct 
aangestuurd worden. 

De spanningsvoorziening voor de pomp moet afzonderlijk uit het 
stroomnet plaatsvinden en kan niet door de EUROMATIK.net 
beschikbaar gesteld worden. 

Tussen de beide klemmen "WSK" moet een brug geplaatst zijn. 

De gebruikshandleiding van de pomp moet beslist in acht 
genomen worden! 

Aan de pomp, moet de regelaar worden 
aangesloten op de aangeduide aansluitingen aan 

de achterzijde van de gebruikersinterface. De snelheden voor ECO-modus (niveau 1), 
normale modus (2) en terugspoelmodus (3) moeten worden toegewezen aan rijstappen 1-3. 

Aansluiting van een terugspoelpomp 

Op de klemmen 8 en 9 kan een terugspoelpomp of een ventilator aangesloten 
worden, als er geen toerentalgeregelde filterpomp gebruikt wordt.  

Het potentiaalvrije contact tussen de klemmen 8 en 9 is tijdens het terugspoelen 
gesloten.  

Het contact is met 230V 3A belastbaar. Indien pompen met een grotere 

krachtontneming gebruikt worden, moet een  aanvullende schakelkast (art. 
nr.: 3002400000) worden tussengeschakeld. 

Aansluiting van een verdere filterpomp (ECO-pomp) 

Op de klemmen 5 en 6 kan een aanvullende pomp met geringer vermogen voor het 
ECO-bedrijf aangesloten worden, als er geen toerentalgeregelde filterpomp 
gebruikt wordt.  

Het potentiaalvrije contact tussen de klemmen 5 en 6 is tijdens de aansturing van 
de ECO-pomp gesloten.  

Het contact is met 230V 3A belastbaar. Indien pompen met een grotere 

krachtontneming gebruikt worden, moet een  aanvullende schakelkast (art. nr.: 
3002400000) worden tussengeschakeld. 
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Aansluiting van de verwarming 

Op de klemmen U2 en N kan de circulatiepomp voor de 
warmtewisselaar aangesloten worden.  

Voor het bedrijf van de zonneverwarming kan op de klemmen U5 
en U6 een -zonnestelaandrijving 230V aangesloten worden. 
Bij zonnewerking geleidt de klem U5 netspanning en is de klem U6 
spanningsvrij. Wanneer de zonneverwarming niet wordt 
aangestuurd, is klem U5 spanningsvrij en geleidt klem U6 de 
netspanning. 

Als er geen luchtwarmtepomp aanwezig is, kan het potentiaalvrije 
contact tussen de klemmen 13 en 14 voor de ketelbesturing van de 
warmtewisselaar-verwarming gebruikt worden.  

Als een zwembad-luchtwarmtepomp aanwezig is, is dit contact 
bedoeld voor het inschakelen van de warmtepomp. 

Aansluiting van de doseertechniek 

Op klem U3 kan een aanvullend 230V-apparaat (bijv. doseertechniek of UV-
ontkieming) aangesloten worden, dat in het filterbedrijf samen met de filterpomp 
ingeschakeld wordt. 

 

Tussen de klemmen 15 en 16 ligt in de besturingseenheid een potentiaalvrij 
relaiscontact. Dit kan gebruikt worden voor de aansturing van de doseertechniek. 
Het is tijdens het filterbedrijf gesloten. 

 

Dit contact kan met max. 230V/4A worden belast. 

Aansluiting attractie-uitgang 

Op klem U4 kan een aanvullend 230V-apparaat (bijv. onderwaterlamp) aangesloten 
worden, dat met een toets in het voordeksel (of in het externe bedieningsgedeelte) 
naar wens in- en uitgeschakeld kan worden. 

 

Het symbool voor deze toets kan in het menu geselecteerd worden. 

Aansluiting van een Grando-zwembadafdekking 

 

Op de klemmen 17-24 kan een 
zwembadafdekking van de firma Grando 
aangesloten worden. 

Dit schema is alleen een aansluitvoorbeeld. 
De bruikbaarheid van dit schema voor de 
betreffende gebruikte uitvoering van de 
afdekkingsbesturing moet aan de hand van 
de gebruikshandleiding van de 
afdekkingsfabrikant gecontroleerd worden. 

De contacten op de klemmen 17 tot 24 
kunnen met max. 230V/1A belast worden. 
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Aansluiting van een Bieri-zwembadafdekking 

Op de klemmen 17-24 kan een zwembadafdekking van de firma Bieri 
aangesloten worden.  

Dit schema is alleen een aansluitvoorbeeld. De bruikbaarheid van dit schema 
voor de betreffende gebruikte uitvoering van de afdekkingsbesturing moet aan 
de hand van de gebruikshandleiding van de afdekkingsfabrikant gecontroleerd 
worden.  

De contacten op de klemmen 17 tot 24 kunnen met max. 230V/1A belast worden 

Aansluiting van een Rollo Solar zwembadafdekking 

Op de klemmen 17-24 kan een zwembadafdekking van de firma Rollo Solar 
aangesloten worden.  

Dit schema is alleen een aansluitvoorbeeld. De bruikbaarheid van dit schema 
voor de betreffende gebruikte uitvoering van de afdekkingsbesturing moet aan 
de hand van de gebruikshandleiding van de afdekkingsfabrikant gecontroleerd 
worden.  

De contacten op de klemmen 17 tot 24 kunnen met max. 230V/1A belast 
worden 

Aansluiting van een Aqua Top zwembadafdekking 

Op de klemmen 17-24 kan een zwembadafdekking van de firma Aqua Top 
aangesloten worden.  

Dit schema is alleen een aansluitvoorbeeld. De bruikbaarheid van dit schema 
voor de betreffende gebruikte uitvoering van de afdekkingsbesturing moet aan 
de hand van de gebruikshandleiding van de afdekkingsfabrikant gecontroleerd 
worden.  

De contacten op de klemmen 17 tot 24 kunnen met max. 230V/1A belast worden 

Aansluiting van een Pool-Technics zwembadafdekking 

Op de klemmen 17-24 kan een zwembadafdekking van de firma Pool-Technics 
aangesloten worden.  

Dit schema is alleen een aansluitvoorbeeld. De bruikbaarheid van dit schema 
voor de betreffende gebruikte uitvoering van de afdekkingsbesturing moet aan de 
hand van de gebruikshandleiding van de afdekkingsfabrikant gecontroleerd 
worden.  

De contacten op de klemmen 17 tot 24 kunnen met max. 230V/1A belast worden 
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Aansluiting van een andere zwembadafdekking 

Op de klemmen 17-24 kan een zwembadafdekking aangesloten worden.  

De EUROMATIK kan, afhankelijk van de configuratie, naar keuze impulssignalen 
(tasterbedrijf) of statische signalen (schakelaarbedrijf) genereren. 

Dit schema is alleen een aansluitvoorbeeld. De bruikbaarheid van dit schema voor 
de betreffende gebruikte uitvoering van de afdekkingsbesturing moet aan de hand 
van de gebruikshandleiding van de afdekkingsfabrikant gecontroleerd worden.  

De contacten op de klemmen 17 tot 24 kunnen met max. 230V/1A belast worden 

Aansluiting van de EUROMATIK-aandrijving voor het 6-wegventiel 

Voor de aansluiting van de stelaandrijving moet de daarvoor bedoelde 6-aderige 
aansluitleiding met stekker worden gebruikt. Bij de aansluiting op de besturingseenheid 
mogen de aders niet verwisseld worden! 

 

Deze leiding moet onder vermelding van "Verbindingsleiding EUROMATIK" en 
artikelnummer 202.160.0420 afzonderlijk besteld worden. 

 

Voor terug- en schoonspoelen kunnen zuigerkleppen of een EUROTMATIK-aandrijving 
voor 6-wegventiel gebruikt worden. 

Storingsmeldinguitgang 

Op de klemmen 11 en 12 kan een signaal voor een externe storingsmelding opgevangen 
worden.  

 

Het gedrag van deze uitgang kan geconfigureerd worden in het servicemenu onder "Alarm 
instellingen". 

Aansluiting van de zuigerkleppen voor terugspoelen 

Op de klemmen U10 en N kan een 230V zuigerklep voor terugspoelen aangesloten 
worden.  

 

Op de klemmen U11 en N kan een 230V zuigerklep voor schoonspoelen aangesloten 
worden. 

Beide kleppen worden door de interne terugspoelbesturing aangestuurd.  

 

Tijdens het terugspoelen wordt de terugspoelpomp (klemmen 8 en 9) eveneens 
aangestuurd.  

Verwarming en doseertechniek zijn tijdens het terug- en schoonspoelen geblokkeerd. 

Voor terug- en schoonspoelen kunnen zuigerkleppen of een EUROTMATIK-aandrijving 
voor 6-wegventiel gebruikt worden. 
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Aansluiting van een bodemafloop-motorventiel 

Als bij het terugspoelen de watervoorraad in het opvangreservoir niet voldoende is, bestaat 
de mogelijkheid om het benodigde water uit het zwembad te ontnemen.  

Op de klemmen U7 en U8 kan een motorventiel aangesloten worden, dat met de 
bodemafloop verbonden wordt.  

Tijdens het terug- en schoonspoelen wordt dit ventiel geopend, anders is het gesloten.  

Het contact is met 230V 1A belastbaar. 

Naar keuze kan dit ventiel ook gebruikt worden om bij ECO-bedrijf de overloopgeul droog te 
leggen. 

Aansluiting van afstandsschakelaars 

Op de klemmen 1, 2, 3 en 4 kunnen twee afstandsschakelaars aangesloten worden.  

 

Deze klemmen geleiden netspanning! 

 

Het openen van het contact tussen de klemmen 1 en 2 zorgt voor de directe 
uitschakeling van filterpomp, doseertechniek en verwarming. 

 

Het sluiten van het contact tussen de klemmen 3 en 4 zorgt ervoor, dat de 
filterinstallatie ingeschakeld wordt. 

Verdere schakelingangen 

Doorstroombewaker 

In plaats van de af fabriek tussen de klemmen 25 en 26 ingevoegde brug 
kan een doorstroombewaker of een drukbewaker aangesloten worden, om 
de pomp aanvullend tegen drooglopen te beschermen. Het contact moet in 
filterbedrijf uiterlijk 10 seconden na starten van de filterpomp gesloten zijn, 
anders wordt de filterpomp uitgeschakeld en brandt de storingsmeldlamp. In 
terugspoelbedrijf wordt dit contact niet afgevraagd. 

Drukschakelaar: 

Op de klemmen 27 en 28 kan een drukschakelaar aangesloten worden, die 
in de drukleiding of in de manometeraansluiting van het centrale ventiel 
geïnstalleerd wordt. Als het potentiaalvrije contact van de drukschakelaar 
minimaal 10 seconden gesloten is, start het terugspoelen. 

 

Eindschakelaar afdekking: 

Op de klemmen 29 en 30 kan een potentiaalvrije eindschakelaar aangesloten worden, waarmee bij gesloten 
afdekking automatisch naar ECO-bedrijf geschakeld wordt. 

 

Extern touchscreen-bedieningsveld 

Op de klemmen 57, 58, 61 en 62 kan een extern touchscreen-bedieningsveld (art. 
nr. 212.070.0520) aangesloten worden. Voor de verbinding met de filter-
terugspoelbesturing is er een 4-aderige leiding 4x0,5mm² (bijv. J-Y(St)Y 2x2x0,8, 
art. nr. 102.000.1012) met een lengte van maximaal 50m.  

Het leggen van de verbindingsleiding in de buurt van netwerkleidingen moet 
worden voorkomen om mogelijke storende invloeden uit te sluiten. 
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-bussysteem 

Op de klemmen 61 en 62 kan een  Color-Control.net en een  attractiebesturing aangesloten worden. 
Voor de verbinding met de filter-terugspoelbesturing is er een 2-aderige leiding 2x0,5mm² met een lengte 
van maximaal 50m. 

Op de klemmen 61 en 62 kan eveneens een  WATERFRIEND MRD-1, MRD-2 of MRD-3 aangesloten 
worden. Voor de verbinding met de filterbesturing is er een 2-aderige leiding 2x0,5mm² met een lengte van 
maximaal 50m. 

RGB kleurlicht 

M.b.v. de aanvullende  "Colour-Control.net" 
(art. nr.: 330.083.0000) kan de 
EUROMATIK.net ook de RGB lampen m.b.v. 
DMX-bus besturen en 3 aanvullende attracties 
schakelen. De bediening van de 
kleurlichtbesturing vindt plaats op het externe 
bedieningsgedeelte van de EUROMATIK.net, 
dat optioneel gebruikt kan worden. Op het 
interne display van de EUROMATIK.net kan het 
RGB kleurlicht niet bestuurd worden. 

 

Attractie-besturing 

M.b.v. de aanvullende  "Attractiebesturing" (art. nr.: 310.610.0000) kan de EUROMATIK.net nog 6 
verdere attracties schakelen. De bediening vindt plaats op het externe bedieningsgedeelte van de 
EUROMATIK.net, dat optioneel gebruikt kan worden. Op het interne display van de EUROMATIK.net 
kunnen de attracties niet geschakeld worden. 

Doseerinstallatie WATERFRIEND 

De  meet-, regel- en doseerinstallaties WATERFRIEND MRD-1, MRD-2 en MRD-3 kunnen m.b.v. het 
 -bussysteem met de EUROMATIK.net verbonden worden. De bediening van de doseerinstallatie vindt 

plaats op het externe bedieningsgedeelte van de EUROMATIK.net, dat optioneel gebruikt kan worden. Op 
het interne display van de EUROMATIK.net kan de WATERFRIEND niet bestuurd worden. 

Niveauregeling 

De geïntegreerde niveauregeling is zowel geschikt voor zwembaden met overloopgeul, alsook voor bassins 
met oppervlakafzuiger. Bij de inbedrijfname van de besturing moet geselecteerd worden, welke variant 
gebruikt wordt. 

Zwembaden met overloopgeul 

Als sensoren moeten  dompelelektrodes worden gebruikt. De 
trekvastheid van de leiding is voldoende om de elektroden met behulp 
van deze speciale leiding in het overloopverzamelreservoir te hangen, 
waarbij het geen probleem is wanneer de afzonderlijke elektroden 
elkaar raken. De bevestiging vindt boven het reservoir plaats met de 

 elektrodenhouder. De speciale leidingen worden in een ter plekke 
te installeren aftakdoos samengevoegd. Van deze aftakdoos wordt een 
leiding (bijv. NYM-0 5x1,5 mm

2
) naar de besturingseenheid gelegd. De 

leiding mag niet langer zijn dan 50m. 

Bij de aansluiting van de dompelelektroden moet er bijzonder op 
worden gelet dat de volgorde niet wordt verwisselend, want het 
verwisselen van elektroden leidt onvermijdelijk tot het verkeerd 
functioneren van de installatie. 

Toepassing voor buitenbaden 

Afhankelijk van het ontwerp van de zwembadinstallatie kan het in buitenbaden voorkomen dat regenwater 
de waterspiegel laat stijgen en hierdoor de functie "gedwongen inschakeling" wordt geactiveerd. Indien dit 
niet is gewenst, kan de elektrode "gedwongen inschakeling AAN" (klem 47) worden afgeklemd. Alle andere 
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dompelelektroden zijn nodig voor het functioneren van de besturing en kunnen niet buiten gebruik blijven, 
resp. mogen niet worden overbrugd. Voor verdere instelmogelijkheden zie: "Configuratie van de 
niveauregeling" 

Aanwijzingen m.b.t. functies van de niveauregeling voor opvangreservoir: 

De niveauregeling voor opvangreservoir heeft de volgende functies: 

a) Regeling van de waterstand. 

Wanneer in het zwembad door waterverlies, bijv. door verdamping of terugspoelen, de waterspiegel 
tot onder de dompelelektrode "magneetventiel OPEN" (klem 45) daalt, gaat het magneetventiel 
(klem U9) open en veroorzaakt het binnenstromende verse water het stijgen van de waterspiegel. 
Zodra de stijgende waterspiegel de positie van de dompelelektrode "magneetventiel DICHT" (klem 
46) bereikt en de betreffende elektrode raakt, sluit het magneetventiel de toevoer van vers water. 

b) Droogloopbescherming van de filterpomp. 

Wanneer door waterverlies in het opvangreservoir, bijv. door terugspoelen, de waterstand tot 
onder de dompelelektrode "droogloopbescherming pomp UIT " (klem 44) daalt, schakelt de 
niveauregeling de filterpomp uit, opdat deze niet door een watertekort wordt beschadigd. Zodra de 
waterstand weer tot op de hoogte van de elektrode "droogloopbescherming pomp AAN" (klem 45) 
is gestegen en de betreffende elektrode raakt, schakelt de niveauregeling automatisch de 
filterbesturing weer aan.  

c) Gedwongen inschakeling. 

Als door waterplaatsing in het zwembad de waterstand in het opvangreservoir stijgt en de 
dompelelektrode "gedwongen inschakeling AAN" (klem 47) raakt, schakelt de niveauregeling 
zelfstandig de filterpomp aan. Nu wordt het water terug in het zwembad gepompt en wordt er op 
deze manier een onnodig verlies van kostbaar water voorkomen. De dompelelektrode 
"gedwongen inschakeling AAN" moet enkele centimeters dieper dan de overloop worden 
geplaatst. 

Voor verdere instelmogelijkheden zie: "Configuratie van de niveauregeling". 

Zwembaden met oppervlakafzuiger 

 

Als sensor moet een  mini-vlotterschakelaar worden gebruikt. De leiding van 
de vlotterschakelaar kan met een leiding ter plekke (2x0,75mm²) tot maximaal 
50m worden verlengd. Let erop, dat de verbinding beslist waterdicht uitgevoerd 
moet worden  . De aansluitleiding van de vlotterschakelaar mag niet samen met 
andere stroomgeleidende leidingen gelegd worden. 

In deze bedrijfsmodus wordt in combinatie met de mini-vlotterschakelaar 
automatisch een tijdvertraging actief. Deze instelbare tijdvertraging voorkomt 
teveel schakelen als gevolg van golfbewegingen van het zwembadwater. Voor 
verdere instelmogelijkheden zie: "Configuratie van de niveauregeling". 

 

In normaal bedrijf 
schommelt de waterstand 
tussen de elektroden 
"Magneetventiel DICHT" 
en "Magneetventiel OPEN" 
De hoogteverschillen zijn 
afhankelijk van de 
individuele 
omstandigheden. Om 
voldoende 
schakelafstanden te 
bereiken, moet gezorgd 
worden voor minimaal  
5 cm. 

 

Massa 

Droogloopbescherming: Pomp UIT 

Dubbele functie: 
Droogloopbescherming: Pomp AAN 

Magneetventiel OPEN 

Dubbele functie: 
Magneetventiel DICHT 

Gedwongen inschakeling UIT 

Gedwongen inschakeling AAN 

Functie van de afzonderlijke dompelelektroden 

Euromatik.net 

43 44 45 46 47 

Vlotterschakelaar 
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De mini-vlotterschakelaar wordt op de schuifhoek gemonteerd. 
Vervolgens wordt de bevestigingsrail aan de wand van de 
oppervlakafzuiger ongeveer ter hoogte van de gewenste 
waterstand verticaal bevestigd.  

Door het verschuiven van de schuifhoek in de rail kan de 
waterstand worden gekozen. De schuifhoek wordt door het 
vastdraaien van de klemschroef gefixeerd. Alle onderdelen grijpen 
licht in elkaar zodat u geen kracht hoeft te gebruiken. 

Skimmerwand

Schwimmer

Schwimmer-
schalter

Anschluß-

leitung

Befestigungsschiene

Schieber-
winkel

Wasserstand

Sicherungsring

Madenschraube

 

Magneetventiel voor aanvullen water 

Voor de watertoevoer moet er een stroomloos gesloten magneetventiel worden gebruikt. Dit wordt 

aangesloten op de klem U9 van de besturing. Een gedempt sluitend magneetventiel (R½ñ) is verkrijgbaar 
onder artikelnummer 109.000.5804 uit het  assortiment. 

Temperatuurvoeler 

 

Zwembadtemperatuurvoeler 

Op de klemmen 51 en 52 wordt de zwembadtemperatuurvoeler aangesloten. 
De temperatuurvoeler wordt seriematig met een vermogenslengte van 1,5m 
geleverd. Deze kan indien gewenst met een twee-aderige leiding (doorsnee 
min. 0,5mm²) tot maximaal 20m worden verlengd. Het leggen van de 
voelerleiding in de buurt van netwerkleidingen moet worden voorkomen 
om mogelijke storende invloeden uit te sluiten. 

 -Tauchhülse

 

Omdat een nauwkeurige temperatuurregeling alleen bij een goede 
warmteovergang tussen temperatuurvoeler en zwembadwater plaatsvindt, 
moet er een -dompelhuls R ½" (art. nr. 320.020.0003) in het 
buizensysteem worden ingebouwd. De polariteit van de voeler is willekeurig. 

Zonnetemperatuurvoeler 

Op de klemmen 53 en 54 kan aanvullend een zonnetemperatuurvoeler (art. nr. 3100000033) worden 
aangesloten. De temperatuurvoeler wordt seriematig met een vermogenslengte van 20m geleverd. Deze 
kan indien gewenst met een twee-aderige leiding (doorsnee min. 0,5mm²) tot maximaal 50m worden 
verlengd. Het leggen van de voelerleiding in de buurt van netwerkleidingen moet worden voorkomen 
om mogelijke storende invloeden uit te sluiten. De zonnetemperatuurvoeler moet aan de uitgang van de 

Wand van de 
oppervlakafzuiger 

Aansluitleiding 

Madenschroef 

Schuifhoek 

Vlotterschakelaar 

Waterstand vlotter 

Borgring 

Bevestigingsrail 
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zonnecollector worden aangebracht en moet een goed warmtecontact met het teruglopende water hebben. 
De temperatuur op de plaats waar de temperatuurvoeler wordt ingebouwd mag niet hoger zijn dan 80°C. 

Luchttemperatuurvoeler 

Op de klemmen 55 en 56 kan een luchttemperatuurvoeler aangesloten worden. Deze voeler wordt gebruikt 
om de automatische vorstbeschermingsfunctie te besturen. Bovendien kan deze voeler bij bedrijf van een 
zwembad-luchtwarmtepomp gebruikt worden, om de warmtepomp bij te geringe luchttemperaturen uit te 
schakelen.  

Aansluiting op internet 

De aansluiting op internet vindt plaats via de  communicatie-server. De EUROMATIK.net wordt m.b.v. 
een universele patchkabel met de netwerkcontactdoos, de Powerline adapter, het Wireless-LAN Access 
Point of overige, geschikte inrichtingen verbonden. 

 

 

Nadat de EUROMATIK.net met een actieve netwerkcontactdoos verbonden werd, kan de stroomvoorziening 
ingeschakeld worden. De -webserver in de EUROMATIK.net zoekt nu zelfstandig de -
communicatieserver en meldt zich aan bij de database ervan. 

 

 

  

Als het "osf" symbool op de monitor wordt weergegeven (zie rechter afbeelding), heeft de EUROMATIK.net 
zich aangemeld bij de -communicatieserver. 

Netwerkcont
actdoos 

 

Netwerk werd herkend 

OSF 

osf communicatieserver 

werd herkend 

Netwerkleiding/patchkabel 


















































